
BALEX®
ROBUSTE VERTIKALBALLENPRESSEN 

FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN 
6 VERSCHIEDENE MODELLE

INTELLIGENTE SMART-TECHNOLOGIE
BALLENGEWICHT 80 - 500 KG

KARTON | KUNSTSTOFFE | TEXTILIEN



BALEX® BALLENPRESSEN

Die Baureihe Europress Balex® steht für extrem langlebige Vertikalballenpressen. 
Mit ihrer Kreuzzylinder-Bauform bietet die Baureihe eine kleine Stellfläche und eine 
geringe Gesamthöhe, sodass die Ballenpressen problemlos in jedem Arbeitsumfeld 
aufgestellt werden können. Dank ihrer hochwertigen Verarbeitungsqualität
überzeugen sie durch eine lange Lebensdauer.

Die intelligente SMART-Technologie der Ballenpressen trägt zu einem wirtschaftlicheren 
und sichereren Betrieb bei. Die Geräteeinstellungen können individuell angepasst 
werden, um die verschiedenen Entsorgungsanforderungen optimal zu erfüllen. 
Die Ballenpressen überwachen ihren eigenen Betrieb und reagieren auf Auffälligkeiten, 
um sowohl den Bediener als auch die Bauteile zu schützen.



INTELLIGENTE 
SMART-TECHNOLOGIE

Füllstandsüberwachung
Die Füllstände der Anlagen können
in einem Browser über das SMARTweb-
Portal oder auf einem Mobilgerät mit der
SMARTwaste-App überwacht werden.

Benachrichtigung bei voller Anlage
Wenn eine Anlage voll ist, kann eine
Benachrichtigung an die SMARTwaste-App
oder eine SMS an Ihr Smartphone gesendet
werden.

Die Balex-Ballenpressen sind mit einem von Europress entwickelten digitalen 
Steuerungssystem ausgestattet. Die SMART-Technologie sorgt mit effektiven 
Überwachungswerkzeugen für eine längere Lebensdauer und eine verbesserte
Leistung der Anlagen.

Mit den von der SMART-Technologie gelieferten Daten können sowohl ihr gesamtes 
Entsorgungssystem als auch einzelne Anlagen in Echtzeit überwacht werden.

Automatische Ballenzählung und
Entleerungsbenachrichtigung
1.  Der Benutzer legt die maximale Anzahl
    Ballen fest.
2. Wenn diese maximale Anzahl erreicht 
    ist, erhält der vom Benutzer ausgewählte
    Entsorgungspartner eine E-Mail mit der
    Aufforderung zur Abholung.
3. Der Entsorgungspartner holt die Ballen ab.
4. Eine Benachrichtigung über die 
    Aufforderung zum Entleeren wird an die 
    SMARTwaste-App des Benutzers gesendet.
5. Der Ballenzähler setzt sich selbst zurück.

Bei Bedarf kann der Ballenzähler auch 
manuell zurückgesetzt werden.



SMARTweb-Portal
Über die Browser-Version mit ihrer um-
fassenden Palette an Analysetools wie 
Befüllungstrends, Fehlerverlauf und 
Entleerungszeiten können Sie Ihr gesamtes 
Entsorgungssystem umfassender 
anzeigen und verwalten.

In der Anlagenliste werden Informationen 
über die Anzahl der zur Abholung
bereitstehenden Ballen angezeigt, mit 
denen Entsorgungsunternehmen 
und andere Partner ihre Transporte 
effizienter planen können.

ECHTZEITÜBERWACHUNG

SMARTweb Portal 
analytics

Im SMARTweb-Portal werden überwacht:
- Anzahl der Entleerungen mit Uhrzeit
- Effizienz, also die Füllstände beim 
   Entleeren
- Füllstandstrends
- Aktivierungen des Notaus-Tasters 
   mit Uhrzeit
- Betriebsstunden



DIE SMARTWASTE-APP
ERMÖGLICHT AUFTRÄGE UND 
ÜBERWACHUNG ÜBER IHR 
MOBILGERÄT

SMARTwaste-App
Mit der Mobilgeräte-App können Sie Ihre
Anlagen in Echtzeit überwachen und zusätzliche
Entleerungs- und Wartungsbesuche in Auftrag
geben. Zusätzlich werden in der App Füllprognosen
angezeigt.

- Empfang von Fehler- und Statusmeldungen
  (ausstehende Wartung / Wartung abgeschlossen)
- Anzeige des Fehlerverlaufs
- Anzeige von Datum und Uhrzeit der letzten
   geplanten Wartung

Mit der SMARTwaste-App
können Sie Ihre Anlagen in
Echtzeit überwachen.



Europress Balex-Ballenpressen bieten eine 
kleine Stellfläche und sind damit auch für 
beengte Räume geeignet. Diese extrem robusten 
Vertikalballenpressen komprimieren Karton, 
Kunststoff, Textilien und PET-Flaschen zu kompakten 
Ballen, die leicht entnommen und transportiert 
werden können.

Balex-Ballenpressen sind mit Presskräften
von 10 bis 50 Tonnen erhältlich.

VIELSEITIGE BALLENPRESSEN
FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Balex-40

Balex-50

Balex-25

Balex-30

Balex-10

Balex-20
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Modell

Presskraft (t)

Abmessungen H x B x T (mm)

Gewicht (kg) 

Einfüllöffnung H x B x T (mm)

Einfüllhöhe (mm)

Ballenmasse H x B x T (mm)

Ballengewicht (kg) (Karton)

Presszykluszeit (s)

Geräuschpegel (dBA)

Motor

Stromversorgung

Balex-20

20 

1 950 x 1 840 x 1 100

1 470

530 x 1 120 x 800

940

800 x 1 200 x 840 

200–250

23

59

4,0 kW

400 V, 50 Hz, 3x C16 A

Balex-10

10 

1 920 x 1 360 x 840

840

610 x 720 x 600

710 

600 x 800 x 670

80–110

15

59

4,0 kW / 1,5*

230 V, 50 Hz, 1x C16 A*

400 V, 50 Hz, 3x C16 A

Balex-25

25 

1 950 x 1 840 x 1 100

1 480

530 x 1 120 x 800

940

800 x 1 200 x 840 

200–300

35

59

4,0 kW

400 V, 50 Hz, 3x C16 A

Balex-30

30 

1 995 x 1 810 x 1 250

2 000

520 x 1 120 x 950

940 

950 x 1 200 x 840

280–320

30

59

4,0 kW

400 V, 50 Hz, 3x C16 A

Balex-40

40 

1 995 x 1 810 x 1 250

2 060

520 x 1 120 x 950

940 

950 x 1 200 x 840

350–400

61

59

4,0 kW

400 V, 50 Hz, 3x C16 A

Balex-50

50 

2 500 x 2 060 x 1 590

2 575

600 x 1 100 x 950

1 250 

950 x 1 200 x 1 200

bis zu 500  

28

59

5,5 kW

400 V, 50 Hz, 3x C16 A

Model

Presskraft (t)

Abmessungen H x B x T (mm)

Gewicht (kg) 

Einfüllöffnung H x B x T (mm)

Einfüllhöhe (mm)

Ballenmasse H x B x T (mm)

Ballengewicht (kg) (Karton)

Presszykluszeit (s)

Geräuschpegel (dBA)

Motor

Stromversorgung
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INTELLIGENTE BALLENPRESSEN
UND VERDICHTER


